Свободные промышленные площадки, на основе ранее существующих предприятий или производственных объектов, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой (brownfield)
	1.
	Месторасположение участка
	Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Федорова, 68

	1.1
	Ссылка на Google Maps
	https://yandex.ru/maps/?ll=60.982217%2C55.781891&z=17&l=sat


	2.
	Кадастровый номер
	отсутствует

	3.
	Форма собственности (федеральная, муниципальная, частная)
	Государственная (неразграниченная)

	4.
	Потенциально возможное назначение использования участка (производственное, административное, складское, бытовое и др.)
	площадка для легкой и пищевой промышленности

	5.
	Предлагаемый вид использования участка (аренда, продажа)
	аренда

	6.
	Площадь, га
	21,2

	7.
	Категория земель
	земли населенных пунктов

	8.
	Расстояние до границы, км.:
	

	
	- ближайшего населенного пункта,
	14

	
	- районного центра,
	-

	
	- г. Челябинска,
	105

	
	- г. Уфы, 
	414

	
	- г. Екатеринбурга

- г. Москва
	141

1790

	9.
	Расстояние до железной дороги, км
	 расстояние до ближайшей железнодорожной станции ЮУЖД 

(г. Кыштым) - 35 км

	10.
	Расстояние до автомобильной дороги, км
	0,002

	11.
	Расстояние до ближайшего аэропорта, км.
	расстояние до ближайшего международного аэропорта «Челябинск» - 88 км 

	12.
	Наличие инфраструктуры:
	Имущественный комплекс Военно-строительного отряда (ВСО), состоящий из 23 объектов (18 зданий, 5 объектов инженерной сети) общей площадью 23 086,5 кв.м, находящиеся в федеральной собственности и закрепленные на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Урал» (ИНН 6658002223, ОГРН 1026602343657 юр. адрес: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 17). Часть зданий (11) - объекты незавершенного строительства со степенью готовности от 5% до 68% общей площадью 14 397,7 кв. м.

	12.1
	Наличие сетей

энергоснабжения:
	ТПВ-1, ТПВ-2, ТПВ-4 (низковольтные сети и высоковольтная сеть 6 кВ, 10 кВ)

	
	- мощность, МВт
	Информация отсутствует

	
	- расстояние до точки (присоединения) подключения, км
	Информация отсутствует

	12.2
	Наличие сетей

газоснабжения:
	

	
	Способ прокладки
	подземный

	
	Магистральный (первой, второй категории)
	-

	
	Распределительный (высокого, среднего, низкого давления)
	Распределительный газопровод среднего давления (0,3 Мпа)

	
	Диаметр газопровода
	219 мм

	
	Мощность, (н.м3/час)
	Расчетная мощность газопровода 9 тыс. н.м3/час

	
	
	Возможная мощность для газификации участка                     1  тыс. н.м3/час

	
	Расстояние до точки (присоединения) подключения, км
	0,1 км, граничит с земельным участком

	12.3
	Наличие сетей

водоснабжения:
	Водопроводные сети диаметр 300 мм (сталь), от котельной до колодца В-63 – совмещенный противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод, располагаемый напор Р=2,0-2,5 атм., удаленность от действующей сети от точки врезки примерно 20 метров.
Наружные водопроводные сети диаметр 300 мм (сталь). От ЮУАЭС до колодца В-49 – производственного назначения, располагаемый напор Р=0,8-1,0 атм., проходят по южной и северо-восточной сторонам земельного участка

	
	- мощность, м3/сут
	Необходима прокладка новых сетей водопровода, техническая возможность мощности – 210 м3/сут.

	
	- расстояние до точки (присоединения)  подключения, км
	0,020 км; проходит  по южной и северо-восточной сторонам земельного участка

	12.4
	Наличие сетей

водоотведения:
	Самотечные сети водоотведения диаметром 500 мм (сталь) на территории ВСО требуют восстановления (не эксплуатируются более 10 лет), сети общесплавного назначения, техническая возможность мощности – 210 м3/сут.

	
	- мощность, м3/сут
	Сети бытовой канализации требуют восстановления, необходима прокладка ливневой канализации, строительство локальных очистных сооружений бытовой канализации (К1), новых КНС для К1 и К2. Необходимо проложить нитку напорного коллектора протяженностью примерно 1700 м.

	
	- расстояние до точки (присоединения) подключения, км
	1,7 км

	12.5
	Наличие сетей теплоснабжения
	Тепловые сети на территории ВСО диаметр 300 мм не эксплуатируются более 20 лет, частично демонтированы. Техническая возможность – 2,03 Гкал/час.

	
	- мощность, Гкал/час
	Необходима реконструкция действующей котельной и прокладка новой теплосети

	
	- расстояние до подключения, км
	Удаленность от действующей теплосети от точки врезки 0,1 км

	13.
	Ответственный исполнитель. Контактный телефон, электронная почта
	Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа (начальник Жаворонкова Ольга Владимировна) тел. (35130)2-38-34, E-mail: arch@ozerskadm.ru
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