
Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №422-09

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 6

1 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного 
фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 
мм, толщина слоя 5 см

100 м2 15,52
1552/100

2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 7 км, 
класс груза I

т 153,648
(9,9*15,52)

3 Разборка бортовых камней на бетонном основании 1м 329

4 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: бортовой камень и бетонная 
подготовка.

т 86,0664
0,12*329+5,9*329/100*2,4

5 Разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках

т 86.0664

6 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 7 км, 
класс груза I

т 86.0664

7 Розлив битума                 1 т 1,2416
(1552*0,8)/1000

8 Дополнительно  доставка битума маш.-ч 0,171
окр((1,2416*2,3*6)/100;3)

9 Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных 
материалов 2,5 2,9 т/м3 (типа Б, марка I)

100 м2 
покрытия

15,52
1552/100

10 При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б

1000 м2 
покрытия

1,552
1552/1000

11 Установка бетонных бортовых камней на бетонном 
основании (В15 (М200) с крупностью заполнителя 
более 40 мм) при других видах покрытий, сечением 
150х300 (180х300) мм(включая расширение 
остановки у дома 20)

100 м 
бортового 
камня

3,29
329/100

12 Камни бортовые бетонные, марка 400 м3 17,108
0,052*329

13 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 100 м3 
конструкций

0,0795
(1,0*159*0,05)/100

14 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительный

т 15,9
7,95*2

15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 6 км, 
класс груза I

т 15.9

16 Выравнивание оснований толщи-ной 12 см под 
тротуары из щебня (толщ.5 см)

100 м2 
дорожек и 
тротуаров

1,59
159*1,0/100

                           Раздел 1. Восстановление дорожного покрытия

                           Раздел 2. Восстановление тротуаров
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17 При изменении толщины оснований на каждый 1 
см, добавлять или исключать к расценке 27-07-002-
1                       

100 м2 
дорожек и 
тротуаров

-1.59

18 Розлив битума                 1 т 0,1272
159*1,0*0,8/1000

19 Дополнительно  доставка битума маш.-ч 0,018
окр(0,1272*2,3*6/100;3)

20 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек 
и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 
5см)

100 м2 
покрытия

1,59
159*1,0/100

21 При изменении толщины покрытия на каждые 0,5 
см добавлять к расценке 27-07-001-1А  (до 5 см)

100 м2 
покрытия

1,59
159/100

22 Асфальт литой (жесткий) для верхних слоев 
покрытий проезжей части (жесткий) тип I

т -19,046
-11,35-7,696

23 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б

т 19.046

24 Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением растительной 
земли слоем 15 см вручную

100 м2 1,7
170*1/100

25 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 1,7
170*1/100

Составил:                              Б.И. Ермаков 

Согласовано: 

                           Раздел 3. Восстановление газона
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